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Anmelder: Transcoject Gesellschaft fur medizinische 

Gerdte mbH & Co. KG 
Arbeitstitel: Membranspritze 

Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Spritze, insbesondere eine vorfullbare Oder 
vorgefullte Spritze gemaB den im Oberbegriff des Anspruchs 1 ange- 
gebenen Merkmalen. 

5 

Vorgefullte Spritzen dieser Art sind bekannt, sie werden ubiicherweise 
mit einem Spritzenzylinder aus Glas hergestellt wobei auf der dem Sprit- 
zenkolben abgewandten Seite des Spritzenzylinders ein Spritzenan- 
schluss vorgesehen ist, welcher mittels eines weiteren Bauteils dicht ver- 
10 schlossen ist. 



Bei dem aus EP 0 917 882 A1 bekannten Stand der Technik ist dieses 
weitere Bauteil ein Dichtelement, das test und zum Verbleib mit dem 
Spritzenanschluss verbunden ist. Zur Entnahme der im Spritzenzylinder 
15 befindlichen Flussigkeit muss dieser Verschluss mittels einer Kanule 
durchstochen werden. Insofern gunstiger ist die aus EP 0 397 951 A1 be- 
kannte Losung, bei der dieses weitere Bauteil bereits eine Durchgangs- 
bohrung aufweist, die endseitig mittels eines Verschlussstopfens abge- 
dichtet ist, der erst unmittelbar vor dem Gebrauch entfernt wird. Die 
20 dort beschriebene Ausfuhrungsform ist jedoch baulich extrem aufwan- 
dig, da neben dem Spritzenzylinder drei bzw. vier weitere Bauteile er- 
forderlich sind. 


Aus EP 0 830 868 A2 ist eine Ausfuhrung bekannt, bei der der Spritzenan- 
25 schluss mittels eines weiteren Bauteils verschlossen wird, das zwar eine 
zentrale Durchgangsbohrung aufweist, die jedoch mittels einer Memb- 
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ran verschlossen ist. Urn diese Verbindung freizugeben. wird der Sprit- 
zenkolben eingedruckt, wodurch die Membran aufgrund des erhdhten 
Innendrucks nach auBen auslenkt und dort von einem dornartigen 
Stopfen durchstochen wird, welcher in den Lueranschluss der Spritze 
5 hineinragt. Abgesehen davon, dass auch diese Losung aufgrund der 
Vielzahl der Bauteile konstruktiv aufwdndig ist, ist die Ausbildung der 
Membran fertigungstechnisch schwierig und damit kostenaufwandig. 
Sie muss ndmiich einerseits so dOnn sein, dass sie bei Druckbeaufschla- 
gung sich ausreichend zum Dorn hin wolbt und andererseits so dick, 
iO dass sie den Inhalt zuverldssig abschlieBt. 

Fur Spritzen mit einem aus Kunststoff bestehenden Spritzenzylinder ist 
eine dhniiche Verschlussvariante aus EP 0 71 6 860 A2 bekannt. Das hier- 
zu auf den Spritzenanschluss aufsetzbare Verschlusselement besteht 
15 ebenfalls aus einer Vielzahl von Bauteilen und ist kostenaufwandig und 
damit teuer. 


20 



25 


Vor diesem Hintergrund liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine 
gattungsgemaBe Spritze zu schaffen, die kostengunstig und einfach 
herstellbar ist, zugleich jedoch einen dichten Abschluss des darin be- 
findlichen Fluids gewahrleistet. 

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung durch die in Anspruch 1 an- 
gegebenen Merkmale gelost. Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfin- 
dung Sind in den Unteranspruchen, der nachfolgenden Beschreibung 
sowie der Zeichnung angegeben. 


Grundgedanke der vorliegenden Erfindung ist es, den Spritzenzylinder 
zusammen mit dem Spritzenanschluss und der diesen verschlieBenden 
30 Membran einstuckig als Kunststoffspritzgussteil auszubilden. Hierdurch 
wird die sonst ubiiche Teilevielfalt minimiert, wodurch die Fertigungskos- 
ten, insbesondere bei den hier hohen Stuckzahlen, auf ein Minimum 
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gesenkt werden konnen. Dabei bietet die erfindungsgemdBe Ausbil- 
dung ouch hdchste Sicherheit im Hinblick auf Dichtigkeit, da bei Wahl 
eines geeigneten diffusionsdichten Kunststoffs, einzig der Bereich zwi- 
schen Kolben und Spritzenzylinder abzudichten verbleibt. Dieser Bereich 
5 ist bei alien bekannten Spritzenkonstruktionen abzudichten, was tech- 
nisch beherrscht und mit fertigungstechnisch vergleichsweise einfa- 
chem Aufwand zu realisieren ist. Ein weiterer Vorteil des einstuckig mit 
der Spritze ausgebildeten Membranverschlusses ist insbesondere auch 
darin zu sehen, dass das in der Spritze befindliche Mittel, das typischer- 
10 weise ein Arzneimittel ist, nur mit ein und demselben Kunststoff in Kon- 
takt kommt. Daruber hinaus ist es von Vorteil, dass die Spritze auch bei 
sdmtiichen Nachverarbeitungsschritten wie Autoklavieren, Etikettieren 
etc. vollstdndig dicht ist und hierdurch nicht beeintrachtigt wird. Die 
Dichtigkeit ist schon durch Inaugenscheinnahme zu Oberprufen, so dass 
15 die Sterilitdt wesentlich einfacher zu Validieren ist als dies beim Stand 
der Technik der Fall ist. 



Unter Spritzenanschluss im Sinne der Erfindung wird der am kolbenab- 
gewandten Ende der Spritze vorgesehene Anschluss verstanden, der 
20 entweder ein Luer- Oder Luerlockanschluss ist oder aber ein Sonderan- 
schluss, auf den dann ein Bauteil setzbar ist, das den eigentlichen Kanu- 
len Oder sonstigen Anschluss bildet. 


Bevorzugt wird die erfindungsgemdBe Spritze am freien Ende des Sprit- 
25 zenanschlusses mit einer Kappe versehen, welche einen Dorn zum 
Durchstechen der Membran aufweist. Dabei ist es besonders gunstig, 
wenn die Kappe so ausgebildet ist, dass sie zumindest das freie Ende 
des Spritzenanschlusses ubergreift, um auf diese Weise den gesamten 
Spritzenanschluss vor einer Verkeimung zu schutzen und gleichzeitig ein 
30 Werkzeug zu bilden, mit dem die Membran in bestimmungsgemdBer 
Weise durchstochen und damit die Spritze zum bestimmungsgemdBen 
Gebrauch gedffnet werden kann. 
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Besonders vorteilhaft ist es, wenn Kappe und Spritze so aufeinander 

abgestimmt sind, doss die Kappe in einer ersten Stellung angeordnet 

wird, in der der Dorn der Membran gegenOber liegend und mit Ab- 

5 stand angeordnet ist. In dieser Stellung soli die Kappe lediglich zum 

Schutz des Spritzenanschlusses dienen. Von dieser ersten Stellung ist die 

Kappe in eine zweite Stellung verbringbar, in welcher die Dorn die 

Membran durchgreift. Auf diese Weise kann dann die Membran durch- 

stochen, d. h. die Spritze zum bestimmungsgemaBen Gebrauch geoff- 

10 net werden, ohne die Kappe von der Spritze entfernen zu mussen, wo- 

durch die Gefahr einer Keimeinschleppung weiter vermindert wird, da 
i 

der Dorn, der nach dem Offnen der Oblicherweise sterilen Verpackung, 
ebenfalls steril im Inneren der Kappe liegt und dann ohne weiteres Ab- 
nehmen direkt in die Membran einfuhrbar ist. Erst danach wird gege- 
15 benenfalls die Kappe entfernt, um die Spritze anzuschlieBen. 

Die Erfindung sieht jedoch, was weiter unten noch beschrieben wird, 
Konstruktionsvarianten vor, bei denen die Kappe nach dem Durchste- 
chen der Membran nicht zu entfernen ist, sondern gleichzeitig ein An- 
20 schlussbauteil bildet. Ein solches Bauteil kann beispielsweise durch einen 
rohrformigen Dorn gebildet sein, der in das Innere eines an der AuBen- 
4^ seite der Kappe vorgesehenen Luer- Oder Luerlockanschlusses mundet. 

Bei einer solchen Konstruktion wird die Kappe zweckmdBigerweise an 

<r; . . 

ihrem kanulseitigen Ende noch mit einer (weiteren) Schutzkappe verse- 
25 hen, welche zumindest den Lueranschluss ubergreift und diesen nach 
auBen hin abschlieBt. Bei Einsatz eines Luerlockanschlusses an der Au- 
Benseite kann dieser durch die Schutzkappe entweder vollstandig 0- 
bergriffen sein Oder aber nur dergestalt, dass der innerhalb des Luerlo- 
ckanschlusses stets gebildete Lueranschluss ubergriffen wird. 

30 

Wenn die Kappe, wie es gemaB einer Ausbildung der Erfindung vorge- 
sehen ist, als weiteres Bauteil nicht nur zum Offnen der Membran, son- 
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dern auch zum Durchleiten des in der Spritze befindlichen Fluids ausge- 
bildet ist, dann kann diese zweckmaSigerweise mittels eines Bajonetts 
mit dem Spritzenzylinder verbunden sein, wobei das Bajonett so ausge- 
bildet ist, dass die Kappe den Spritzenanschluss Obergreift und die ei- 
5 gentliche Bajonettbahn eine Steigung aufweist. derart, dass beim Uber- 
fOhren von der ersten in die zweite Stellung die Kappe axial in Richtung 
zum Spritzenzylinder bewegt wird. Diese Bajonettbahn mit Steigung bil- 
det dann zugleich die Bahnfuhrung fur ein gezieltes Einstechen des 
Dorns in die Membran, vrobei je nach Steigung hier vergleichsweise 
10 hohe Druckkrdfte aufgebracht werden konnen, bei vergleichsv\reise 
geringen Handkrdften. Dies ermoglicht eine relativ dicke Auslegung der 
Membran, was wiederum fertigungstechnisch gunstig ist. 



Statt des vorerwahnten Zwischenbauteils, also einer Kappe mit Durch- 
15 flussfunktion, kann der Spritzenanschluss gemdB der Erfindung auch di- 
rekt als Luer- Oder vorzugsweise als Luerlockanschluss ausgebildet sein, 
wobei die Membran vorzugsweise nur den Lueranschluss verschlieBt, so 
dass das im Luerlockanschluss vorhandene Gewinde zur Befestigung 
und Bahnfuhrung fur die Kappe genutzt werden kann. 

20 

Um zu verhindern, dass die Kappe unbeabsichtigt von der ersten in die 
zweite Stellung verbracht wird, ist es zweckmdBig, zwischen Kappe und 
Spritzenanschluss bzw. Spritzenzylinder Rastmittel vorzusehen, die dafur 
sorgen, dass zum OberfOhren von der ersten in die zweite Stellung eine 
25 definierte Kraft uberwunden werden muss. Solche Rastmittel konnen 
beispielsweise durch einen am AuBenumfang des Luerlockanschlusses 
zur Spitze hin konisch zulaufenden Ring Oder entsprechende Ringab- 
schnitte gebildet sein, die in eine entsprechende Nut bzw. Nutabschnit- 
te am Innenumfang der Kappe eingreifen. Die Kappe ist vorzugsweise 
30 in diesem Bereich geteilt ausge’bildet, so dass die verbleibenden Um- 
fangsteile nach auBen federn konnen, um diesen Ring zu uberwinden. 
Ein solch konisch zulaufender Ring am AuBenumfang des Luerlo- 
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ckanschlusses hat darOber hinaus den Vorteil, dass an diesem Spritzen- 
anschluss nicht nur Kanulen, sondern gegebenenfalls auch ein 
Schlauch direkt angeschlossen warden kann, indem dieser uber den 
Ring gestulpt wird. Die Konizitdt des Ringes unterstutzt dann nicht nur 
5 das Aufschieben des Schlauches, sondern bringt an ihrem duBeren Um- 
fang auch eine erhohte Dichtwirkung mit sich, welche in der Regel fur 
eine zuverldssige Abdichtung zwischen Schlauch und Spritzenkdrper 
ausreicht. 



10 Die Spritze, insbesondere der Spritzenzylinder mit der einstuckig damit 
ausgebildeten Membran sind vorteilhaft aus Polyolefinen hergestellt, 
bevorzugt aus Polypropylen (PP) Oder Zykiooiefinpolymeren (COP) Oder 
anderen Barrierekunststoffen. 


15 Die Erfindung ist nachfolgend von in der Zeichnung dargestellten Aus- 
fuhrungsbeispielen ndher erlautert. Es zeigen: 


Fig. la 


20 


das kanulenseitige Ende eines Spritzenzylinders einer erfin- 
dungsgemaBen Spritze mit aufgesetzter Kappe in einer 
ersten Stellung im Ldngsschnitt, 



Fig. 1 b 
Fig. Ic 


die Kappe im Ldngsschnitt, 

das kanulenseitige Ende des Spritzenzylinders im Ldngs- 
schnitt 


Fig. Id das kanulenseitige Ende des Spritzenzylinders mit aufge- 

setzter Kappe in Seitenansicht 


30 Fig. le die Kappe in Seitenansicht, 
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Fig. If das kanOlenseitige Ende des Spritzenzylinders in Seitenan- 

sicht. 


Fig. 2 
5 

Fig. 2a 


eine alternative Ausfuhrung, und zwar 

das kanOlenseitige Ende des Spritzenzylinders mit Kappe 
in der ersten Stellung im Ldngsschnitt, 



Fig. 2b 

10 

Fig. 2c 


die Kappe im Ldngsschnitt, 

das kanOlenseitige Ende des Spritzenzylinders im Ldngs- 
schnitt, 


Fig. 2d 
15 


das kanOlenseitige Ende des Spritzenzylinders mit aufge- 
setzter Kappe in der zweiten Stellung im Ldngsschnitt, 


Fig. 2e eine Seitenansicht der in Fig. 2a dargestellten AusfOhrung, 


Fig. 3 

20 

Fig. 3a 

Fig. 3b 
25 

Fig. 3c 


eine dritte AusfOhrungsvariante, und zwar 

einen Ldngsschnitt von Kappe und kanOlenseitigem Ende 
des Spritzenzylinders in der ersten Stellung, 

ein Ldngsschnitt der Kappe, 

einen Ldngsschnitt des kanOlenseitigen Endes des Spritzen- 
zylinders, 


Fig. 3d 
30 


das kanOlenseitige Ende des Spritzenzylinders mit Kappe in 
der zweiten Stellung im Ldngsschnitt, 


Fig. 3e eine Seitenansicht der Kappe, 
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Fig. 3f eine Seitenansicht des kanulenseitigen Endes des Spritzen- 

zylinders. 


5 Fig. 3g eine Seitenansicht der beiden Bauteile in einer ersten Stel- 

lung. 


Fig. 4 


10 




Fig. 4a 


eine vierte AusfOhnjngsvariante mit ZwischenbauteiL und 
zwar 

einen Ldngsschnitt des kanulenseitigen Endes des Spritzen- 
zylinders mit aufgesetztem Zwischenbauteil in einer ersten 
Stellung mit Schutzkappe, 


15 Fig. 4b die vorgenannten Bauteile in Explosionsdarstellung, 


Fig. 5 

20 

Fig. 6 



einen Ldngsschnitt einer Variante des kanulenseitigen 
Endes des Spritzenzylinders mit aufgesetztem Zwischen- 
bauteil in einer ersten Stellung mit Schutzkappe und 

einen Ldngsschnitt einer weiteren Variante des kanulen- 
seitigen Endes des Spritzenzylinders mit aufgesetztem Zwi- 
schenbauteil in einer ersten Stellung mit Schutzkappe. 


25 Bei der AusfOhrungsform gemdS Fig. 1 ist an das kanOlenseitige Ende 1 .1 
eines nicht im Einzelnen dargestellten Spritzenzylinders ein Luerlo- 
ckanschluss 2 angeformt. Der Luerlockanschluss 2 besteht in an sich be- 
kannter Weise aus einem Lueranschluss 3, der von einem zylindrischen 
Wandabschnitt 4 mit Abstand umgeben ist, an dessen Innenseite ein 
30 Gewinde 5 vorgesehen ist. 
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Zum Schutz des durch den Luerlockanschluss 2 gebildeten Spritzenan- 
schlusses ist eine Kappe 6 vorgesehen, die im Wesentlichen becherfor- 
mig ausgebildet ist und einen Innenzylinder 7 aufweist, der ein AuBen- 
gewinde trdgt, das mit dem Gewinde 5 des Luerlockanschlusses 2 in 
5 Eingriff bringbar ist. Innerhalb des Innenzylinders 7 ist ein Dorn 8 vorge- 
sehen, der in einer ersten Stellung gemdB Fig. la mit geringem Abstand 
zu einer Membran 9 angeordnet ist, welche den Lueranschluss 3 ver- 
schlieBt und nach oben hin abschlieSt. Wie aus Fig. la und c deutlich 
ersichtlich, sind Spritzenzylinder, Luerlockanschluss 2 sowie die Memb- 
10 ran 9 einstuckig, und zwar als Kunststoffspritzgussteil ausgebildet. 

Damit die Kappe 6 in deren in Fig. la dargestellten ersten Stellung ver- 
bleibt, in welcher der Dorn 8 mit Abstand zur Membran 9 angeordnet 
ist, sind Rastmittel vorgesehen, und zwar in Form eines zur Spitze hin ko- 
15 nisch zulaufenden Ringes 10, der am AuBenumfang des Wandabschnit- 
tes 4 angeformt ist, und einer Nut 1 1, die am Innenumfang eines AuBen- 
zylinders 12 der Kappe 6 vorgesehen ist. Der AuBenzylinder 12, der mit 
Abstand zum Innenzylinder 7 und diesen sowie den endseitigen Teil des 
Wandabschnittes 4 umgebend angeordnet ist, hat insgesamt vier Ober 
20 den Umfang verteilt angeordnete Ldngsausnehmungen 13, so dass die 
dadurch gebildeten AuSenzylinderabschnitte zundchst zum Aufsetzen 
der Kappe 6 in die in Fig. la dargestellte erste Stellung den Ring 10 0- 
berwinden konnen, bis dieser in der Nut 1 1 liegt. In dieser Stellung ist, 
wie Fig. 1 a deutlich zeigt, der Innenzylinder 7 bis etwa zur Hdifte in das 
25 Gewinde 5 des Luerlockanschlusses 2 eingetaucht, so dass einerseits ein 
fester Sitz sowie ein mechanischer Schutz des Luerlockanschlusses ge- 
geben ist, andererseits jedoch noch ein freier Weg verbleibt, um die 
Kappe 6 in eine zweite Stellung zu verbringen, in welche nach Uberwin- 
dung der Rastmittel 10, 11 der Dorn 8 vollstdndig in die Membran 9 
30 . eingetaucht ist, um somit das Lumen des Lueranschlusses 3 zu offnen. 
Um die Kappe 6 in diese Stellung zu verbringen, ist ein Griffstuck 14 an 
der Oberseite der Kappe vorgesehen. 
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Die erfindungsgemaBe Spritze wird werkseitig vorgefOllt, am kanulenfer- 
nen Ende in an sich bekannter Weise mit einem Kolben versehen. Das 
kanulenseitige Ende 1 .1 wird mit der Kappe 6 versehen, und zwar in der 
5 ersten Stellung, wie in Fig. la dargestellt. Die so fertig gestellte Spritze 
wird steril verpackt. Zum Gebrauch wird zundchst einmal die sterile Ver- 
packung geoffnet, wonach der Anwender die Kappe 6 am Griffstuck 
14 fasst und aus dieser ersten Stellung unter Uberwindung der Rastkraft 
vollstdndig, d. h. bis zum Anschlag in das Gewinde 5 des Luerlo- 
10 ckanschlusses 2 eindreht. Hierbei dient das Gewinde 5 sowohl als Fuh- 
rung als auch zur KraftObertragung. Der Dorn 8 bohrt sich dabei in die 
Membran 9 und offnet das Lumen des Lueranschlusses 3. Durch Drehen 
in Gegenrichtung wird die Kappe dann entfernt und eine Kanule vor- 
zugsweise mit Luerlockanschluss in an sich bekannter Weise befestigt. 
15 Alternativ kann uber den Wandabschnitt 4 auch direkt ein Schlauch 
angeschlossen werden, hierbei dient dann der konisch zur Spitze hin 
zulaufende Ring 1 1 als Fuhrung sowie als Dichtring. 



Die AusfOhrungsvariante gemdB Fig. 2 unterscheidet sich von der vor- 
20 beschriebenen dadurch, dass dort kein konisch zulaufender Ring 10 
vorgesehen ist, sender statt dessen an der AuBenseite des Wandab- 
schnittes 4 ein Rastvorsprung 1 5 vorgesehen ist, der in gleicher Weise mit 
der Nut 1 1 rastend zusammenwirkt, wie bei der AusfOhrungsvariante 
gemdB Fig. 1 . In Fig. 2 sind die erste Stellung, in welche der Dorn 8 der 
25 Membran 9 gegenOber liegend mit Abstand angeordnet ist, in der Dar- 
stellung gemdB Fig. 2a und die zweite Stellung, in welcher der Dorn 8 
vollstdndig die Membran 9 durchdrungen hat und in den Lueranschluss 
3 stirnseitig eingedrungen ist, dargestellt. Dabei liegt das stirnseitige freie 
Ende des Innenzylinders 7 am Anschlag, ndmiich am Boden des Luerlo- 
30 ckanschlusses 2 an. 
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In Fig. 2 ist das kanulenseitige Ende der Spritze 1 .2 abweichend von Fig. 
1 dargestellt urn beispielhaft zu verdeutlichen, dass es sich hierbei um 
ein kanulenseitiges Ende einer beliebigen Spritze handein kann. 



5 Anhand von Fig. 3 ist eine dritte Ausfuhrungsvariante dargestellt, die 
sich gegenuber der anhand von Fig. 2 vorbeschriebenen im Wesentli- 
chen kappenseitig unterscheidet. Dort ist namlich eine Kappe 1 6 vor- 
gesehen, welche aus dem Innenzylinder 7, dem Dorn 8 sowie dem Griff- 
stuck 1 4 und einer entsprechenden stirnseitigen Verbindungswand be- 
10 steht. Da hier die Kappe 16 lediglich den Lueranschluss 3 Obergreift und 
kein AuBenzylinder vorgesehen ist, entfallen hier auch die Rastmittel. 
Am AuBenumfang des Wandabschnittes 4 ist daher weder ein Rastvor- 
sprung noch ein Ring vorgesehen. Ungeachtet dessen kdnnten die an- 
hand der Fig. 1 und 2 vorbeschriebenen kanulenseitigen Enden 1.1 bzw. 
15 1 .2 in gleicher Weise mit der vereinfachten Kappe 16 gemaB Fig. 3 

Verwendung finden. 



Bei der Ausfuhrungsform gemdB Fig. 4 mundet das kanulenseitige Ende 
1 .4 des Spritzenzylinders in einen Spritzenanschluss 1 7, der im Unter- 
20 schied zu den vorbeschriebenen Ausfuhrungsformen nicht durch einen 
Luerlockanschluss, sondern durch einen Zylinderabschnitt 18 gebiidet ist, 
der an seinem zum Spritzenzylinder zugewandten Ende eine Membran 
1 9 aufweist. An der AuBenseite des Zylinderabschnittes 1 8 sind zwei um 
180° zueinander versetzte Nuten 20 mit gewindeartiger Steigung einge- 
25 formt. In diese Nuten 20 greifen Fuhrungsbolzen 21 ein, die ebenfalls um 
180° versetzt zueinander am Innenumfang eines Zylinderabschnittes 22 
angeformt sind, der Teil eines Zwischenbauteils 23 bildet, das kanOlen- 
seitig mit einem Luerlockanschluss 2 versehen ist. Der Luerlockanschluss 
2 wird durch eine Stirnwand mit dem Zylinderabschnitt 22 verbunden, 
30 an der ein Hohidorn 24 angeformt ist, dessen Innenkanal mit dem Lu- 
men des Lueranschlusses 3 des Luerlockanschlusses 2 verbunden ist. An 
der AuBenseite des Zwischenbauteils 23 sind ebenfalls um 180° versetzt 
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zwei Griffstucke 25 vorgesehen, welche die zum Handhaben des Bau- 
teils dienen und deren Form und Anordnung sich im Einzelnen aus Fig. 4 
ergibt. 

5 Der Lueranschluss 3 wird durch eine Schutzkappe 26 geschutzt, die wie 
aus Fig. 4a ersichtlich, aufgesteckt ist. Diese Schutzkappe greift mit ei- 
nem stumpfen Dorn in das Lumen des Lueranschlusses 3 ein. 




Eine vorgefullte Spritze wird wie in Fig. 4a dargestellt ausgeliefert, d. h. 
10 das Zwischenbauteil 23 befindet sich in einer ersten (oberen) Position 
der Nuten 20. Die Fuhrungsbolzen 21 liegen also bereits in den Nuten 20 , 
so dass der Zylinderabschnitt 22 mit seinem Innenumfang am AuBenum- 
fang des Zylinderabschnitts 1 8 gefOhrt ist. Der Lueranschluss 3 des Luer- 
lockanschlusses 2 ist durch die Schutzkappe 26 abgedeckt. Zum Offnen 
15 der Membran 19 wird das Zwischenbauteil 23 mittels der Griffstucke 25 
gefasst und entlang der Nuten 20 in die zweite Position gedreht. Da- 
durch, dass die Nuten 20 schrdg von oben nach unten (bezogen auf 
Fig. 4) verlaufen, wird durch Drehen des Zwischenbauteils 23 dieses ge- 
genuber dem kanulenseitigen Ende 1 .4 abgesenkt bzw. an diese an- 
20 gendhert. Dabei durchsticht der Hohidorn 24 die Membran 1 9 und stellt 
somit eine fluidleitende Verbindung zwischen dem Inneren des Spritzen- 
zylinders und dem Lumen des Lueranschlusses 3 dar. Es ist dann ledig- 
lich noch die Schutzkappe 26 zu entfernen, wonach eine KanOle auf- 
setzbar ist und die Spritze bestimmungsgemdB gebraucht werden kann. 
25 

Anhand der Figuren 5 und 6 sind noch zwei weitere AusfOhrungsvarian- 
ten der Erfindung dargestellt, und zwar hinsichtlich des kanulenseitigen 
Endes des Spritzenzylinders 1 .5 bzw. 1 .6. Das Zwischenbauteil 23 sowie 
die Schutzkappe 26 stimmen dabei (abgesehen von der Ldnge des 
30 Hohidorns) identisch mit der anhand von den Figuren 4a und 4b vorbe- 
schriebenen Ausfuhrungen Oberein, in die auf insoweit verwiesen wird. 
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Im Unterschied zu dem kanulenseitigen Ende des Spritzenzytinders 1 .4, ist 
bei dem Spritzenzylinder 1 .5 die Membran 27 nicht am Boden des Zylin- 
derabschnitts 18, sondern am oberen Ende desselben angeordnet. Dies 
hat den Vorteil, dass nach auBen hin ein glatter rucksprungfreier Ab- 
5 schluss entsteht, der gut zu handhaben ist. Daruber hinaus wird das 
mogliche Fullvoiumen des Spritzenzylinders vergroBert sowie die Ldnge 
des Hohldorns 24 verkurzt. Dies gilt auch fOr die anhand von Fig. 6 dar- 
gestellte Ausfuhrungsvariante, bei der das kanulenseitige Ende des 
Spritzenzylinders 1 .6 fluchtend in den Spritzenzylinder ubergeht. Diese 
10 Variante soil insbesondere verdeutlichen, dass die Erfindung mit Sprit- 
zenzylindern nahezu beliebiger Form einsetzbar ist. 


Die vorstehend beschriebenen Ausfuhrungsbeispiele sind nur beispiel- 
haft zu verstehen und nicht beschrdnkend, so konnen die vorbeschrie- 
15 benen Merkmale auch einzein Oder in unterschiedlicher Kombination 
eingesetzt werden. In vereinfachter Ausfuhrung kann z. B. auch ein mit 
Membran abgeschlossener Lueranschluss vorgesehen sein, der durch 
eine aufsteckbare Kappe Oder ein sonstiges geeignetes Werkzeug ge- 
offnet werden kann. 
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B zugszeichenllste 




1.1 - 1.6 
5 2 

3 

4 

5 

6 

10 7 

8 

9 

10 
1 1 

15 12 

13 

14 

15 

16 

20 17 

18 

19 

20 
21 

25 22 

23 

24 

25 

26 

30 27 


KanOlenseitiges Ende des Spritzenzylinders 

Luerlockanschluss 

Lueranschluss 

Wandabschnitt von 2 

Gewinde von 2 

Kappe 

Innenzylinder 

Dorn 

Membron 

Ring 

Nut 

AuSenzylinder 
Ldngsousnehmung 
Griffstuck 
Rastvorsprung 
Kappe (Fig. 3) 

Spritzenanschluss (Fig. 4) 

Zylinderobschnitt (Fig. 4 , 5 , 6) 

Membron (Fig. 4) 

Nuten 

Fuhrungsbolzen 

Zylinderobschnitt 

Zwischenbouteil 

Hohidorn 

Griffstucke 

Schutzkoppe 

Membron (Fig. 5 , 6 ) 
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Anspruche 



1 . Spritze, insbesondere vorfOllbare Oder vorgefOllte Spritze, mit einem 
Spritzenzylinder, der zu einer Seite durch einen Kolben begrenzt ist 
5 und der zur anderen Seite in einen Spritzenanschluss (2, 1 7) mun- 

det, wobei nahe dem freien Ende des Spritzenanschlusses eine 
diesen verschlieBende Membran (9. 19) angeordnet ist dadurch 
gekennzeichnet, doss der Spritzenzylinder, der Spritzenanschluss (2, 
1 7) und die verschlieBende Membran (9, 1 9) einstOckig als Kunst- 
10 stoffspritzgussteil ausgebildet sind. 


2. Spritze nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
mindestens das freie Ende des Spritzenanschlusses (2, 1 7) Obergrei- 
fende Kappe (6, 23) vorgesehen ist, welche einen Dorn (8, 24) zum 
Durchstechen der Membran (9, 1 9) aufvy/eist. 



15 3. Spritze nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 

kennzeichnet, dass die Kappe (6, 23) von einer ersten Stellung, in 
welcher der Dorn (8, 24) der Membran (9, 1 9) gegenOberliegend 
angeordnet ist, in eine zweite Stellung verbringbar ist, in welcher 
der Dorn (8, 24) die Membran (9, 1 9) durchgreift. 


20 4. Spritze nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 

kennzeichnet, dass der Dorn (19) rohrformig ausgebildet ist und in 
das innere eines an der AuBenseite der Kappe (23) vorgesehenen 
Luer- Oder Luerlockanschluss (3 Oder 2) mundet. 


5. Spritze nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
25 kennzeichnet, dass die Kappe (23) bajonettartig den Spritzenan- 
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schluss (17) ubergreift, wobei das Bajonett mit einer Steigung ver- 
sehen ist, derart, dass beim uberfuhren von der ersten zur zweiten 
Stellung die Kappe (23) axial in Richtung zum Spritzenzylinder be- 
wegt wird. 


5 6. Spritze nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 

kennzeichnet, dass die Kappe (23) mit einer abnehmbaren 
Schutzkappe (26) versehen ist, 'welche zumindest den Lue- 
ranschluss (3) ubergreift und nach auBen hin abschlieSt. 



7. Spritze nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch ge- 
10 kennzeichnet, dass der Spritzenanschluss ein Luer- Oder Luerlo- 

ckanschluss (3, 2) ist und die Membran (9) vorzugsvy/eise nur den 
Lueranschluss (3) verschlieSt. 


8. Spritze nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Kappe (6) in das Gewinde (5) des Luerlo- 
15 ckanschlusses (2) eingreift. 



9. Spritze nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass Rastmittel (10, 11, 15) vorgesehen sind, welche 
zum Bewegen der Kappe (6, 23) von der ersten in die zweite Stel- 
lung zu uberwinden sind. 


20 10. Spritze nach einem der vorhergehenden AnsprOche, dadurch ge- 

kennzeichnet, dass am AuBenumfang des Luerlockanschlusses (2) 
ein zur Spitze hin konisch zulaufender Ring (10) vorgesehen ist, der 
vorzugsw^eise auch Teil der Rastmittel (10,1 1) bildet. 


1 1 . Spritzenzylinder, insbesondere fur eine Spritze nach einem der vor- 
25 hergehenden Anspruche, mit einem Spritzenanschluss insbesonde- 


Patentanwalte Wilcken & Voilmann 


1 1 . 09.2003 



17 


re in Form eines Luer- Oder Luerlockonschlusses (2, 3), wobei der 
Spritzenzylinder (1) einstOckig ols Kunststoffspritzgussteil ausgebildet 
ist, dadurch gekennzeichnet, doss das Innenlumen des Spritzen- 
anschlusses durch eine Membran ( 9 , 1 9) abgeschlossen ist. 

5 12. Spritzenzylinder nach einem der vorhergehenden Anspruche, da- 

durch gekennzeichnet, dass Spritzenzylinder und Membran aus Po- 
lyolefinen, bevorzugt aus Polypropylen (PP) Oder Zykloolefinpoly- 
meren (COP) bestehen. 

N 

10 
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Zusammenfassung 

Die Spritze ist insbesondere eine vorfOllbare Oder vorgefullte Spritze. Sie 
weist einen Spritzenzylinder auf, der zu einer Seite durch einen Kolben 
5 begrenzt ist und zu der anderen Seite in einen Spritzanschluss (17) mOn- 
det. Nahe dem freien Ende des Spritzenanschlusses (17) ist eine diesen 
verschlieBende Membran (19) angeordnet. Der Spritzenzylinder, der 
Spritzenanschluss (17) und die verschlieBende Membran (19) sind 
einstuckig als Kunststoffspritzgussteil ausgebildet. (Fig. 4) 
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